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 utilise des diodes électroluminescentes (LEDs) mono-
chromatiques de très forte intensité. 

 est compatible avec les standards internationaux (ISCEV). 

 combine des LEDs de 5 longueurs d’onde. Il offre une grande 
flexibilité dans le contrôle du spectre et de la luminance de l'ambiance et 
du stimulus. C'est l'outil idéal pour les protocoles d'examens tels que 
l'étude de la saturation des photorécepteurs, des réponses on et off, des 
réponses spécifiques des différents types de cônes (s-cones) etc…  

 est un système modulaire et extensible entièrement 
compatible avec la ligne des produits Metrovision pour l'électro-
physiologie et les examens psychophysiques visuels.   

 
 
 
 

 

 est constitué d'un écran hémisphérique illuminé par des LEDs de très haute intensité.  
Deux versions sont proposées : 
 
 

 MonColor MonColor plus 

Nombre de longueurs 
d'ondes 

5 
violet, bleu, vert, rouge, 

rouge profond 

5 
violet, bleu, vert, rouge, 

rouge profond 

Intensité maximum 

(cd.s.m-2) 
15 150 

Luminance maximale 

de l'ambiance (cd.m-2) 
2000 2000 

Dynamique 6 unités log 7.0  unités log 

 
 

La durée des flashs peut être programmée de 1 ms jusque 
5000 ms, de même que la durée entre les flashs (de 1 ms à 
30 000 ms). 
Le stimulateur est également capable de générer des 
doubles flashs avec un intervalle programmable.  

Une illumination et une caméra proche infrarouge sont 
utilisées pour contrôler la fixation et le centrage des 
électrodes dans les examens d'ERG et vérifier les 
mouvements oculaires et l'ouverture des yeux dans les 
examens d'EOG sensoriel.  
3 sources de lumière rouge sont utilisées comme points de 
fixation : 
¶ une au centre, 
¶ une à 15 degrés à droite, 
¶ une autre à 15 degrés à gauche. 

Ces sources peuvent être réglées à différents niveaux de 
luminance. Pour les tests de l'EOG sensoriel, le changement 
des points de fixation est associé à un bip sonore. 
 

 
±ǳŜ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ 

 
Image recueillie par la caméra 

 
  

Stimulations par flash 
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Deux solutions peuvent être proposées pour la production de stimulations par pattern en combinaison 

avec le stimulateur . 
 

Le stimulateur externe  
référence HVM-moniteur 

Ce stimulateur peut être utilisé pour les examens 

des aptitudes visuelles (ETDRS), de la sensibilité 

au contraste et de l’électro-nystagmographie. 

Ce stimulateur externe utilise la technologie LCD 

standard et n’est pas recommandé pour les 

examens de l’ERG pattern et des PEV pattern en 

raison de la présence d’un artéfact de luminance. 
 
 
 

 

        
MonColor avec le stimulateur externe HVM-moniteur 

 

 

Le stimulateur   

référence HVM-Monpack 

Ce stimulateur ne présente pas les limites du 
stimulateur externe.  Il inclut un dispositif breveté 
comprenant un rétroéclairage à LED avec une 
compensation automatique les variations de 
luminance dues aux cristaux liquides. 

Il peut réaliser un grand nombre d’examens: 
¶ ERG et PEV pattern, 
¶ PEV sweep, 
¶ ERG et PEV multifocal, 
¶ Champ visuel central, 
¶ pupillométrie, 
¶ test d’éblouissement. 

Pour plus d’information, se référer à la notice du 

stimulateur  . 

 

 

 

 

 

 
Combinaison MonColor ς MonPack 

 

 
 

 
 

 est entièrement compatible avec les recommandations actuelles de l'ISCEV y compris pour : 

¶ l'ERG par flash et pattern,  

¶ le PEV par flash et pattern, 

¶ l'EOG sensoriel. 
  

Procédures standards ISCEV 

Stimulations par pattern  
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 peut générer des flashs d'une intensité 
supérieure de 20 dB au flash standard ISCEV. 

Ces procédures permettent l'étude de la phase 
initiale de l'onde-a qui reflète directement l'activité 
des photorécepteurs.   

Applications cliniques :  

¶ Hood & Birch (IOVS, 1994): Some forms of retinitis pigmentosa 
and cone rod dystrophy present abnormalities of transduction. 

¶ Elias & al (Archives Ophthalmol., 2003) Kinetic of 
phototransduction is slow in patients with Smith-Lemli-Optiz syndrome. 

 

Réponse ERG à des flashs d'intensité croissante. 
A droite, les mêmes réponses avec une échelle de temps dilatée de 10 

ms par division montrant la phase initiale de l'onde-a. 
 

 
 
 

 peut générer des flashs de longue durée 
(plus de 5000 ms) pour l'étude des réponses on et 
off.  

Ces procédures permettent l'étude des pathologies 
affectant particulièrement les cellules bipolaires 
dépolarisantes (ON) et hyperpolarisantes (OFF).  

Applications cliniques :  

¶ Quigley & al (Documenta ophthalmol, 1996): On and off ERG 
responses in complete type congenital stationary night blindness. 

¶ Robson & al (British J. Ophthalmol, 2005): ERG on response 
abnormality in electronegative ERG of non vascular etiology. 

 
Réponses ERG à un flash de longue durée 

A gauche : réponse on 
A droite : réponse off. 

 
 
 
 
 
 

Flash rouge avec une ambiance bleue pour 
saturer les bâtonnets. 

Il a été démontré que les cellules ganglionnaires de 
la rétine sont une des composantes majeures dans 
la réponse photopique négative. Cette procédure 
est utilisée dans la détection précoce du glaucome 
et des neuropathies optiques ainsi que dans la 
surveillance de leur progression.  

Applications cliniques :  

¶ Viswanathan & al (IOVS, 1999): The photopic negative response 
of the macaque electroretinogram: reduction by experimental 
glaucoma.  

¶ Gotoh & al (Archives Ophthalmol., 2004): Selective loss of the 
photopic negative response in patients with optic nerve atrophy. 

 

 
 

 
  

Réponses au bright flash 

Réponses on et off 

Réponses photopiques négatives 
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Les réponses des cônes S peuvent être obtenues 
grâce à des flashs violets générés sur une ambiance 
d'un rouge orangé de forte intensité qui supprime 
les réponses des autres photorécepteurs : 
bâtonnets, cônes M et cônes L.  

  
Réponse ERG des cône-S 

 
 
 
 

Un premier "flash de pré conditionnement" est 
généré pour supprimer le courant de circulation 
des bâtonnets.  

La récupération de ce courant est étudiée par 
l’enregistrement de la réponse à un second flash.  

L'intervalle de temps entre deux flashs peut varier 
de 100 à 2000 ms. 

Cette procédure est utilisée pour évaluer les 
altérations du mécanisme de récupération du 
photocourant des bâtonnets.  

 

 
Réponse ERG  à un double flash 

 

 
 

Avec le programme adaptation à l’obscurité 

(référence PVM-AO),  permet 
l'enregistrement de la courbe d'adaptation à 
l'obscurité.  

Après une exposition à une forte lumière (plus de 
2000 cd/m2), le sujet est placé dans l'obscurité 
complète et le seuil de lumière est mesuré pendant 
la récupération de sensibilité des cônes et des 
bâtonnets.  

 

 

 
 

Avec le programme pupillométrie (référence PVM-

PU),   permet la mesure du diamètre 
pupillaire à différents niveaux d’ambiance 
lumineuse  ainsi que l’étude des contractions de la 
pupille en réponse à des flashs lumineux.  

 

 

 

 

Réponses des cônes S 

Réponses au double flash 

!ŘŀǇǘŀǘƛƻƴ Ł ƭΩƻōǎŎǳǊƛǘŞ 

Pupillométrie 


